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本說明書僅供參考之用，不具任何保證性質，請預先試

驗其適用性

概   述

DeuRheo 556 為一可提高塗膜中金屬顏料定向
效果的乙烯 - 醋酸乙烯共聚物蠟分散液。

性   質
(本資料僅供試驗參考，若需詳細產品檢驗技術指標，請
與本公司聯繫 )

組成 ：乙烯 - 醋酸乙烯共聚物
外觀 ：白色流動漿狀

不揮發份：5.5 - 6.5%
溶劑 ：乙酸正丁酯 /二甲苯 /正丁醇
比重 ：約 0.88

特性與用途

 提高金屬顏料的定向效果，如鋁粉、雲母珠
光粉等。

 增強金屬漆的閃光效果。
 減緩顏料在容器中的沉降。

適用範圍

鋁粉漆。

添加量與使用方法

 添加量為對鋁漿添加 80 - 150%，使用前請先
試驗最適添加量。

 使用前先將 DeuRheo 556 高速攪拌 15 - 30
分，過濾後使用。

 DeuRheo 556 須在 CAB（醋丁纖維素）之前
添加。

 建議先將 DeuRheo 556 與鋁漿混合後一起加
入在攪拌下的塗料體系中。

DeuRheo 556

包   裝

淨重：180 kg／ 25 kg

儲   存

 遠離熱及火源。
 置於陰涼通風處，容器保持緊密。
 儲存環境為 0℃ 至 40℃（需回復至 25℃ 方
可使用）。

 盛放產品的容器不能直接受到熱輻射。
 本產品自生產日起，保質期限為 12 個月。

安   全

本產品含有溶劑，須小心操作，避免接觸皮膚與

眼睛。其他資料請參考物質安全資料表。

注   意

 若遇蠟漿密閉不嚴所產生的乾涸、結皮、結
塊等現象，需將此乾涸部份去除，以免造成

分散困難。
 使用前請先試驗與塗料體系的相容性。
 本產品由於觸變性高，儲存時可能發現上下
粘度不均勻，此係正常現象，使用前請攪拌

均勻，並儘可能整桶使用。

流變助劑
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