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本說明書僅供參考之用，不具任何保證性質，請預先試驗其

適用性

概   述

Disponer 9850 適用於溶劑型的塗料體系，有
良好的潤濕分散效果，對不易分散的有機顏料

效果佳。

性   質
（本資料僅供試驗參考，若需詳細產品檢驗技術指標，請與

本公司聯繫）

組成 ：聚氨酯化合物
外觀 ：無色至微黃色液體

不揮發份 ：44 - 47%
溶劑 ：二甲苯／丙二醇單甲醚醋酸酯／

醋酸正丁酯
比重 ：0.96 - 1.00
折射率 ：1.472 - 1.476（25℃）

特性與用途

 具有立體障礙結構、極佳的分散能力，可縮
短顏料分散時間。

 可提供塗膜優異的清晰度、光澤度、展色性
及遮蔽力。

 具有良好的分散及防顏料絮凝效果。

適用範圍

 適用於大多數的有機顏料
 適用於低至中極性體系：
 醇酸／胺基樹脂
 丙烯酸／胺基樹脂
 丙烯酸聚氨酯塗料

Disponer 9850

添加量與使用方法

 對有機顏料添加 40 -  120%。
 由於顏料的表面特性及吸油量不盡相同，而
且分散劑在各種塗料體系中的相容性亦可能
有所變化，建議客戶作一系列對顏料不同添

加量的試驗，以獲得最佳效果。

包   裝

淨重：180 kg／ 25 kg

儲   存

 遠離熱及火源。
 置於陰涼通風處，容器保持緊密。
 儲存環境為 0℃ 至 40℃。
 低於 8℃ 時外觀可能混濁或分離，請加熱到
澄清狀態，攪拌均勻後使用。

 容器打開後，未使用完畢需完全密封，防止
水氣進入。

 本產品自生產日起保質期限為 12  個月。

安   全

本產品含有溶劑，需小心操作，避免接觸皮膚
與眼睛，其它資料請參考物質安全資料表。

潤濕分散劑
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