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本說明書僅供參考之用，不具任何保證性質，請預先試驗其

適用性

概   述

DeuAdd MB-16  為一廣效性的防腐劑產品。可
提供優異的殺菌、防霉效果。在水性體系可廣

泛應用。

性   質
（本資料僅供試驗參考，若需詳細產品檢驗技術指標，請與

本公司聯繫）

組成 ：雜環化合物

外觀 ：微黃色至棕色澄清液體
不揮發份：7 - 9%
溶劑 ：芳香族碳氫溶劑／二乙二醇單甲醚
比重 ：0.90 - 0.93
水溶性 ：可分散於水中
pH 值 ：6 -  7（100 PPM 水中）

特性與用途

 能有效抑制霉菌、細菌的滋生，防止塗膜變
色或塗料變質，在高濕度的環境下效果尤其
顯著。

 不含汞或重金屬，毒性低。
 在水中溶解度極小，可提供有效的塗膜防霉
效果。

 不與大氣中的硫化物反應，塗膜不會變黑。
 適用性廣，在水性、溶劑型體系均可使用。
 產品呈液態，使用方便。

適用範圍

 水性塗料體系
 溶劑型塗料體系

添加量與使用方法

 添加量視環境、體系及需求而定。一般為對
全量 0.1 -  0.5%；對防腐、防霉有特別要求
時，添加量在 0 .5  -  2 .0% （對全量）；塗膜
的防霉效果是隨著 DeuAdd  MB-16 添加量的
增加相應提高，具體添加量請依所應用條件
先行測試。

 可在塗料製造的任何階段添加，一般先在研
磨時添加一部份，餘者在調整時添加，可獲

得最佳效果。

包   裝

淨重：170 kg／ 25 kg

儲   存

 遠離熱及火源。

 置於陰涼通風處，容器保持緊密。
 儲存環境為 5℃ 至 40℃。
  本產品自生產日起，保質期限為 18  個月。

安   全

小心操作，避免接觸皮膚與眼睛，其它資料請

參考物質安全資料表。

注   意

 使用體系的 pH 值應不大於 8.5 。
 勿與一級胺或二級胺直接接觸。
 鈷催乾劑會與 DeuAdd MB-16  反應，請改用
錳或鋯催乾劑。

 不可使用在環境衛生或污染防治上。
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